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INFORMATII GENERALE

Tipuri de protectie a suprafetei lemnului

Pentru a proteja lemnul, aplicam un tratament sub presiune 1n vid intr-o autoclava, in timpul careia
conservantul pentru lemn este injectat in structura sa.

Agentii utilizati n tratamentul in vid sunt In plus imbogatiti cu paste colorante, care accentueaza
estetica produselor noastre; durabilitatea lor depinde de conditiile meteorologice predominante.
Unele dintre produsele noastre au un strat de suprafatd decorativ aplicat cu ajutorul unei linii
tehnologice, in care se aplicd un strat sau mai multe straturi protectoare pentru lemn. In acest scop
aplicam vopseluri si uleiuri pe suprafata uscata a lemnului.

Uleiul si vopseaua protejeaza eficient suprafata lemnului de lumina soarelui, in timp ce
durabilitatea culorii depinde de conditiile meteorologice.

Primul strat protector trebuie aplicat cel tarziu In termen de 12 luni de la data achizitionarii pe
suprafata lemnului tratata cu vopsea sau ulei.

Recomandari pentru ingrijirea produselor de arhitectura pentru gradina

Articolele de arhitectura pentru gradina necesita ingrijire regulata (aspectul trebuie verificat in
fiecare sezon) datorita faptului ca lemnul se grizeaza in mod natural si este susceptibil la conditiile
meteorologice si biologice. Sunt necesare inspectii si intretineri periodice pentru a mentine
aspectul suprafetei.

Lemnul tratat in vid poate fi vopsit cu solventi disponibili in mod obisnuit, substante pe baza de
apa sau cu ulei incolor pentru exterior. Datorita culorii naturale a lemnului tratat, este absolut
recomandat sa se aplice un strat de Incercare pe partile mai putin vizibile, in special atunci cand se
utilizeaza 1n acest scop solutii pe baza de apa sau lacuri.

Lemnul vopsit anterior cu vopseluri poate fi tratat cu uleiuri incolore pentru exterior, in scopul
accentuarii sau pastrarii culorii. De asemenea, este posibil sa se utilizeze diferite vopseluri pentru
exterior. Cu toate acestea, ar trebui intotdeauna sa testati vopseaua pe partile mai putin vizibile.
Lemnul tratat anterior cu uleiuri poate fi tratat cu uleiuri pentru exterior in scopul accentuarii sau
pastrarii culorii. Cu toate acestea, ar trebui intotdeauna sa testati vopseaua pe partile mai putin
vizibile.

In plus, se pot forma asperitati in timpul utilizarii care trebuie slefuite cu smirghel. Ulterior,
suprafata slefuita trebuie tratatd cu un conservant de lemn de uz general.
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Pentru casutele pentru copii care nu sunt acoperite niciun agent, va recomandam sa folositi vopsele
in conformitate cu standardul PN-EN 71-2, PN-EN 71-3.

Producatorul nu recomanda in nici un fel tratarea lemnului pentru exterior cu substante care
formeaza o pelicula care este impermeabila la umiditate si aer.

Produsele mici de arhitectura pentru gradina sunt destinate utilizarii in exterior, prin urmare
depozitarea produselor trebuie sa aiba loc 1n aer liber. Produsele nu trebuie depozitate in incaperi
inchise, neventilate (depozite, apartamente, spatii de productie etc.), deoarece acest lucru poate
duce la riscul de formare a mucegaiurilor sau ciupercilor.

Lemnul este un material viu ale carui dimensiuni, aspect, greutate, forma si culoare se pot schimba,
fara a afecta insa functionalitatea sau calitatea produsului final. Prin urmare, unele dintre
proprietatile sale nu sunt supuse garantiei; aceste proprietati includ 1n special:

-

1. Pungi si scurgeri de rasina

Scurgerile de rasind apar pe suprafata lemnului sub forma de pete lipicioase de culoare galbena
sau alba si sunt un fenomen natural la rasinoase. Temperatura ridicatd este un factor care
favorizeaza aparitia lor. Cel mai bine este sa le indepartati cu o spatuld si apoi sa indepartati
reziduurile cu solventi neagresivi (benzina, terebentind, amoniac, nitro-solventi).

Rasinoasele nu trebuie tratate cu lacuri, deoarece rasina care curge din lemn poate deteriora stratul
de lac, determinandu-I sa se desprinda.

Datorita caracteristicilor lemnului de pin si molid, scurgerile de rasina sunt un fenomen natural si
sunt acceptabile la produsele noastre.
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Casute din lemn pentru copii

2. Flori de sare si decolorari de 1a conservant

Florile de sare se formeaza pe suprafata lemnului si sunt de culoare alba. Acestea pot fi Indepartate
cu usurinta cu un detergent de curatat diluat cu apa, de exemplu un lichid de spalat vase.
Decolorarile din cauza conservantului apar sub forma de pete si dungi verzui; ele sunt rezultatul
reactiei agentilor continuti in conservant cu componentii din lemnul natural. Aceste schimbari
dispar in timp.

Astfel de flori sunt vizibile in special in zona cu noduri. Ele nu au un efect negativ asupra lemnului
si sunt rezultatul tratamentului efectuat in vid.

3 Mucegai
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Mucegaiul este vizibil pe suprafata lemnului sub forma de miceliu alb, gri sau negru si spori.

In ciuda tratamentului cu vid, mucegaiul tot poate aparea pe suprafata lemnului, in special in zonele
de depozitare intunecate si umede, fara ventilatie. Conditii favorabile suplimentare pentru
formarea mucegaiului sunt temperatura si umiditatea ridicate. Aspectul neplacut poate fi rectificat
prin spalare (cu otet, alcool sau clor) sau stergere. Dupa aceea, zonele care au fost curatate mucegai
trebuie protejate din nou. Acest defect nu are efect distructiv asupra lemnului si nu afecteaza
rezistenta acestuia.

4. Decolorari/Grizari/Schimbari de ton

Culoarea naturala a lemnului variaza foarte mult chiar si la o singura scandura. Acest lucru se
datoreaza caracteristicilor naturale ale structurii lemnului. Tratamentul adesea accentueaza aceste
diferente in functie de culoarea tintd. Schimbarile de culoare datorate influentei conditiilor
meteorologice, In special a razelor UV asupra produselor deja instalate, sunt, de asemenea,
naturale. La Inceput, lemnul 1si schimba culoarea intr-una asemanatoare mierii si apoi devine gri.
Aceste modificari nu afecteaza in mod negativ durabilitatea si aceasta este caracteristica sa
naturald. Acest proces poate fi incetinit prin protejarea lemnului cu masurile mentionate la punctul
,Recomandari pentru ingrijirea produselor de arhitectura pentru gradina”
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3. Toleranta dimensionala

Modificarile dimensionale sunt legate de umflarea si uscarea lemnului, care - fiind o materie prima
naturald - se adapteaza conditiilor predominante in mediul sau inconjurator. Umflarea este o
crestere a dimensiunilor sale datorita cresterii continutului de apa din lemn. Contractia lemnului
este opusul umflaturii, unde dimensiunile se micsoreaza datorita scaderii continutului de apa.
Aceste modificari sunt direct legate de modificarea umiditatii lemnului, care depinde de
schimbarea conditiilor de mediu (atmosferice), cum ar fi umiditatea si temperatura aerului. Prin
urmare, tolerantele dimensionale sunt naturale si nu constituie un defect - ele pot varia cu £6%.
Acest fenomen are ca rezultat fisuri si deformari.

6. Deformari

Pe durata de viata a lemnului, adica udarea si uscarea, lemnul poate fi supus anumitor deformari.
Dupa cum se poate observa din tabelul de mai jos, deformarile pot lua diferite forme. Deformarile
de acest tip sunt o caracteristica naturald a lemnului si - in majoritatea cazurilor - nu afecteaza
proprietatile functionale ale produselor.

Descriere Grafic Cherestea debitata
RIS Max. 8mmla2 m
Curbura Max. 8mmla2 m
Rasucire Inadmisibil
Uil Frvadeianil
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7. Maduva

Maduva este axa fiziologica a trunchiului. Cand este taiata longitudinal, are forma unei benzi
inguste, de culoare Inchisa, in timp ce pe sectiune transversala are aspectul unui punct caracteristic.
Aceasta este o caracteristica naturala a lemnului.
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Nodurile sunt parti ale ramurilor care cresc in lemn si sunt prezente la toate speciile de lemn.
Nodurile sunt o parte inseparabild a lemnului si este o trasaturd caracteristica care subliniaza
farmecul si aspectul sdu unic. Cu produse mici de arhitectura pentru gradina, acestea nu sunt
defecte de calitate. In timpul utilizarii produselor, in special in timpul lunilor calde, pot aparea
gauri in nodurile cazatoare, care sunt o caracteristica naturala a lemnului si nu sunt supuse
garantiel.

9. Fisuri
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